
Základné informácie

Objednávateľ: Národná diaľničná  
spoločnosť, a. s., Bratislava

Zhotoviteľ: Združenie „SVEREPEC – VRTIŽER“

Členovia  
združenia:

Doprastav, a. s. (líder)  
– Skanska SK a. s.

Stavebný dozor: BUNG Slovensko s. r. o. 

Autorský dozor,  
projektant: 

DOPRAVOPROJEKT, a. s., Bratislava 
Alfa 04 a. s., Bratislava

Začiatok výstavby podľa zmluvy: 17. 7. 2008

Ukončenie výstavby podľa zmluvy: 31. 10. 2010

Spojazdnenie stavby: 30. 5. 2010

Mostné objekty úseku
Počet: 7

z toho: 5 mostov na diaľnici D1,  
2 �mosty na poľných cestách  

nad diaľnicou

Plocha všetkých 
mostov: 48 682 m2

Mestská estakáda nad Považskou Bystricou



206  Most na diaľnici „Mestská estakáda“

Mestská estakáda „extradosed“ je prvým diaľničným mos-
tom na Slovensku, ktorého nosná konštrukcia nesie celý 
diaľničný profil a  je v  priečnom smere podopieraná iba 
jednou podperou. Diaľnicu vedie ponad intravilán mesta 
Považská Bystrica, železničnú trať Považská Bystrica – Ži-
lina a rieku Váh.

Most má 10 polí a jeho hlavné polia majú veľkorysé roz-
pätie 122 m. Umiestnenie podpier bolo navrhnuté so sna-
hou minimalizovať asanáciu existujúcej zástavby. Hlav-
ným nosným prvkom je mohutná komora, mostovka je po 
oboch stranách komory podopieraná šikmými tyčovými 
vzperami.

Celková dĺžka mosta je 968,73 m, šírka je 30,4 m, výška 
podpier nad mestom je od 23 do 33 m. V pozdĺžnom sme-
re je nosná konštrukcia nesená systémom závesov kotve-
ných v 7 pylónoch výšky 14 m. „Vejáre“ závesov a tvarovo 
zaujímavý pylón tvoria dominantný prvok celej estakády.

Hlavné mostné polia boli z dôvodu krátkeho termínu vý-
stavby realizované technológiou letmej betonáže súbež-
ným nasadením 14 neštandardných vozíkov na celú šír-
ku prierezu. Táto netradičná koncepcia letmej betonáže 
umožnila realizovať dvojice lamiel v rekordnom čase 9 dní. 

Mestská estakáda v Považskej Bystrici je jedno z najväč-
ších, technicky najnáročnejších a dizajnérsky najzaujíma-
vejších mostných diel kategórie „extradosed“ na svete.



202  Most na diaľnici v križovatke Sverepec v km 0,379 
Most sa nachádza na začiatku trasy a je hlavnou časťou križovatky Sverepec. Preklenuje údolie, cestu I/18 
a križovatkovú vetvu. Charakter prekážky predurčil návrh a technológiu mosta. Je to monolitická spojitá kon-
štrukcia komorového prierezu výšky 2,2 m z predpätého betónu vyhotovená na pevnej skruži.
Ide o dva osempoľové rovnobežné mosty s celkovou dĺžkou 264 m, voľná výška mosta je 13,25 m. Pri stav-
be bolo využité postupné členenie výstavby nosnej konštrukcie, ktoré vedie k opakovanému použitiu pod-
pernej a debniacej konštrukcie. Použitá bola masívna podperná konštrukcia PIŽMO. Založenie mosta je hĺb-
kové na veľkopriemerových pilótach v značne zložitých základových pomeroch.

203  Most na diaľnici „Kunovec“ v km 0,986
Mostný objekt je založený hĺbkovo na veľkopriemerových pilótach v otvorených stavebných jamách. Spodnú 
stavbu tvoria striedme štíhle podpery jednoduchého tvaru. Most s rozpätiami 35,5 + 4 x 42 + 35,5 m bol re-
alizovaný ako dvojtrámová monolitická spojitá dodatočne predpätá konštrukcia výšky 2,4 m, budovaná tech-
nológiou výsuvnej skruže s horným hlavným nosníkom s výklopným debnením. Most je šesťpoľový s celko-
vou dĺžkou 243 m. 

Ďalšie mostné objekty úseku



204  Most na diaľnici „Galanovec“ v km 1,579
Pestrý sortiment rozličných technológií dopĺňa technológia mosta z prefabrikovaných segmentov PDK. Seg-
menty sa montovali pomocou montážneho súboru MS a krátke úseky nosnej konštrukcie pri oporách sa vy-
tvorili uložením segmentov na pevnej podpornej konštrukcii. Rozpätia polí sú 33 + 5 x 55,2 + 33 m s celko-
vou dĺžkou mosta 339 m. 
Vďaka zvolenej technológii výstavby sa hrubá stavba obidvoch mostov vyhotovila za 12 mesiacov, pričom sa 
začínalo začiatkom zimy. V praxi sa vyskúšali a overili zlepšenia pri montáži PDK, ktoré sa v Českej republi-
ke používajú už dlhšie, no v Doprastave sa technológia bez podpornej skruže použila prvýkrát. Náklady na 
mierne komplikovanejšiu hlavicu pilierov sa v plnej miere vrátili úsporou na podpornej skruži. Výsledkom je 
estetický most osadený do príťažlivej scenérie.

205  Most na diaľnici nad údolím „Matúšky“ v km 2,044
Nosná konštrukcia 113 m dlhého mosta je štvorpoľová, navrhnutá z jednoducho uložených tyčových prefab-
rikátov v tvare I s dĺžkou 27,0 m. Samotnú mostovku tvorí spriahajúca monolitická doska hrúbky 200 mm. 
V projekte sa navrhlo konzervatívne využitie tyčových nosníkov. Sú uložené na oboch koncoch na gumových 
ložiskách a vzájomne sú spojené bezdilatačným spojom.



Na vyvesovanie 11 lamiel s  dĺžkou 4,88 m sme  
použili 37-lanové extradosedové káblové jednotky. 
Káble boli montované postupne – 8 káblov s dĺž-
kou 40 až 107 m pre každé vahadlo. Spolu to bolo 
56 káblov s celkovou hmotnosťou špeciálnych zá-
vesových lán 215 ton. 

Na konštrukciu extradosedového kábla sa zvolili 
prvky certifikovaného systému Dywidag na mostné 
závesy, typ Dyna Grip – sedempramencové pozin-
kované laná s pevnosťou 1 860 MPa, dodávané fir-
mou Triostrand. Vzhľadom na krátky montážny čas 

extradosedových káblov pri realizácii súčasne na 
všetkých vahadlách sme zvolili veľmi rýchly spôsob 
natláčania predpínacích lán z mostovky pomocou 
natláčacieho zariadenia DSI. Pri napínaní sa použil 
unikátny hydraulický systém zložený z dvoch napí-
nacích valcov. 
 
Celý proces montáže káblov bol úzko spätý  
s realizáciou štandardného súdržného dodatoč-
ného predpätia systému Dywidag, certifikovaného 
podľa európskych noriem.  

Mimoriadny  
mostný záver

Mimoriadne rozmery Mestskej  
estakády 206 nad Považskou  
Bystricou (budovala sa v celej šír-
ke oboch diaľničných pruhov  
naraz) si vyžiadali aj mimoriadnu 
konštrukciu jej súčastí. Na každom 
z  12 pilierov boli po štyri ložiská 
nosnosti až 43 MN. 

Najväčší mostný záver umožňu-
je pohyb celkovo 1 120 mm a na  
pilier č. 12 Mestskej estakády 
jeho pravú stranu začali monto-
vať 1. marca. Rozpätie tejto dilatá-
cie medzi mostovkami, ktoré spája,  
je 2 500 mm.

Predpínacie práce na Mestskej estakáde  
v Považskej Bystrici



Rôzne podoby budovania estakády
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