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Format a obsah samotného vysledku pri odovzdani : ?7?
Hustota rastra pri skenovani : 2x2 cm

Po et stanovisk : 12

Doba skenovania : 14 hod.

Doba spracovania : 45 hod.

?



POSTUP_A METODIKA PRAC :

-Navrh vhodného bodového po a.

-Osadenie mera skych zna iek.

-Zameranie ter ikov totalnou stanicou TCA 1201.
-Ur enie lokalneho suradnicového systému.

-Zoskenovanie samotného objektu pr. ScanStation 1.

-Registracia jednotlivych skenov a ich transformacia
-Tvorba prstencov ko ajového potrubia.
-Generovanie stredov prstencov.

-Tvorba trajektérie drahy pradovou jarou.

do LSS.



-Vyselektovanie jednotlivych spodnych a hornych pri rub.
-Generovanie stredov prirub.

-Export do formatov dxf a dgn.

-Tvorba zoznamov suradnic bodov stredov trajektorii a prirub.
-Vytvorenie kone ného geodetického elaboratu.



Pracovné posedenie...







Zoskenovan @ mra no bodov



, Vy isten @ mra no bodov *



Tvorba prstenca potrubia dr__ahy



Edit acia prstenca



Mno ina prstencov dr ahy



Vytvoren é prstence potrubia



Stredy prstencov potrubia



Stredy prstencov



Vygenerovan € body trajekt orii



Trajekt 6rie horskej dr _ahy



Trajekt Grie



Detail pr iruby



Tvorba stredov pr iruby



Stred pr iruby



Vysledny model zamerania












Priestorov_a presnos __registr acii



akujem za pozornos

jozef.beno@doprastay.sk
richard.szabo@cdoprastayv.sk

info@sgeo.sk
Bratislava 25.1.2011




